SCARA 1:10

ACOPERIS (2 buc)

450 x 178 cm

..........................................................................................................................................................................................................................

SPATE ( 1 buc)

450 x 208 cm

Bleed ( margine de tdiere)

Toate fisierele trebuie pregatite cu bleed de 10 mm. CULORI

Este nevoie de bleed atunci cand elementele grafice ) .
' l Pentru print se foloseste intotdeauna

(imagini, texte, etc.)
spatiul de culoare CM K

se intind pana in marginea fisierului.

La negru daca se doreste ca acesta sa se vada mai intens
in loc de CO MO K100 se va folosi C50 M50 K100.

PERETI LATERALI ( 2 buc)

3 O O x 2 08 c m Zona de siguranta a fisierului este la 100mm in interiorul r N _ :
stantei de tdiere. Logo ul, textele si pozele trebuie - FOLOS.ITI (.:ulor| _RGB' R
asezate in interiorul acestei zone, fundalul fiind L J Toata grafica, inclusiv pozele trebuie sa fie CMYK.

singurul care poate depasi aceasta zona.
Inainte de exportul pentru print, linia verde care semnalizeaza zona de siguranta
se sterge pentru a nu aparea pe print.

REZOLUTIE si FORMAT

Stqnta de tqlere Pentru print se folosesc documente scara 1:1 m TlF
Stanta de taiere se foloseste pentru asezarea graficii in fisier. Rezolutia recomandata este de 150dpi — 0‘
nainte de exportul pentru print, aceasta stanta se sterge pentru a nu aparea pe print. Formatul recomandat fisierelor pentru print este sau

8;( ................................................................................ N e eeiiiiiiiiiiiiiiiii.....

A
Stanta de tdiere Bleed 10mm
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